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Svezi vzduch z prirody
primo u Vas doma

Re

tepla pod

S vyhodou rychlé a jednoduché instalace
bez nutnosti jakychkoliv rozvodii
vzduchotechniky.

Sténovd rekﬂberace chu

Jje lokalne nucené vetrant prostorii
se zpéetnym ziskavanim tepla
z vydychaného vzduchu:

Rekuperace dodava cerstvy a zdravy vzduch, ktery ma optimalni vihkost,
a tim zamezuje vzniku nezadoucich plisni a alergii. Navic vyrazne setri
naklady na vytapeéni a klimatizaci. Ma vysokou ucinnost 60-80 %.

Vyhody pro uzivatele:

o Nonstop cerstvy vzduch v mistnostech i po vafeni - a to vzdy s minimalni ztratou tepla.

o Nizka investice v porovnani s hodnotou vaseho domu.

e Minimalni provozni naklady.

e Rychla instalace jednoduchym vlozenim vyrobku do vyvrtaného otvoru
a bez nutnosti jakychkoliv rozvodt vzduchotechniky.

Vyhody pro zhotovitele:

e Elektrotechnik ma k dispozici spolehlivy elektricky vyrobek
s jednoduchou instalaci

e Developer dodrzi pozadovanou normu Ucinnosti
efektivni technologii za nizkou cenu.
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WR 150™WiFi / Pokojova sténovd rekuperace vzduchu s vykonem 150 m’/h.

Je vykonny a spolehlivy elektricky vyrobek do chytrého domu s jednoduchou instalaci na sténu.

Jen do 2 otvorti (g >100 mm) - a bez nutnosti jakychkoliv rozvodii vzduchotechniky.
Funguje v mobilni aplikaci Smart Life, kterou ovldddte své chytré spotrebice.

Vyhody rekuperace WR 150™WiFi:

o Ovladani mobilem v aplikaci Smart Life.

o Dalkovym ovladanim / Manualné na displeji.

o Privétrani zpétné ziskava az 82 % tepla z mistnosti,
¢imz Vam vyznamné Setfi naklady na vytapéni a klimatizaci.

o Zaijisti extrémni éistotu - vycisti ¢astice < 5 pg/m’.

o Trojity filtr - zakladni, HEPA, uhlikovy.

o Automatickym pfizplisobenim vétrani kontroluje
maximalni hladinu oxidu uhlicitého.

o Zabezpecuje rovnovahu vlhkosti a zpétného
ziskavani tepla v mistnosti. Zabranuje vzniku plisni.

e Tichy chod s 8 rychlostmi a nizkou spotiebou.

o Jednoducha instalace jen do 2 otvord (g >100 mm),
bez nutnosti jakychkoliv rozvodi vzduchotechniky.

o V mistnosti udrzuje mirny pretlak v mistbosti

\

Tech. parametry:

o Rekuperaéni vétrani: 150 m’/h

e Prikon: max. 35 W

o Vel. mistnosti: 20-45 m? a vice

e Ovladani: mobilem / dalkovym

ovladacem / manualné

Rychlost: 8 rychlosti o
Hlucnost: 23-36 dB

Rezim: manualni/auto/c¢asovac.

Tepelna tcinnost: 82 % k

Ué¢innost filtrace: 99 % HEPA

o Filtracni programy: M2.5 Cistota/hluboké/ultra Q

o Rozméry: 450 x 155 x 660 mm (Sxhxv) O

o Instalace: na sténu do 2 otvord (g >100 mm)
o Napéti: 220-240 V ¢ Hmotnost: 10 kg

o Certifikat: (€

Smart Life

WR 64™WiFi / Pokojova sténova rekuperace vzduchu s vykonem 64 m*/h.

Je efektivni a spolehlivy elektricky vyrobek s jednoduchou instalaci na sténu - jen do 1 otvoru
(@ >160 mm) - a bez nutnosti jakychkoliv rozvodii vzduchotechniky.
Funguje v mobilni aplikaci Smart Life, kterou ovladate své chytré spotrebice.

Vyhody rekuperace WR 64™WiFi:

o Ovladani mobilem v aplikaci Smart Life.

o Pri vétrani zpétné ziskava az 75 % tepla z mistnosti, ¢imz
Vam Setfi naklady na vytapéni a klimatizaci.

o Nizka spotieba.

e Tichy chod a tfi rychlosti s dalkovym ovladanim.

e Zajistuje rovnovahu vlhkosti a zpétného ziskavani tepla
v mistnosti. Zabranuje vzniku plisni.

e Jednoducha instalace jen do 1 otvoru (g >160 mm),
bez nutnosti jakychkoliv rozvodu vzduchotechniky.

" WR 150™WiFi WR 64™WiFi

Technické parametry: )

o Rekuperaéni vétrani: 20/40/64 m3/h
o Piikon: max. 12 W

e Ovladani: dalkovym ovladacem
e Rychlost: 3 rychlosti

o Hluénost: 24-36,7 dB

o Tepelna ucinnost: 75 %
e Proud: 0,08 A

e Otacky: max. 2 000

o Kryti: IP 22

o Instalace: na sténu do

Smart Life

1 otvoru (@ >160 mm) ";‘s N
o Napéti: 220-240 V e
e Hmotnost: 3,4 kg T L
o Certifikat: (€ ¢

— Razitko specialisty znacky tepla podlaha™
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